@ PISCOPIELLO

paLte’e PONTEGGI

SCHEDA TECNICA
SEMIPROFESSIONAL FULL

Q Terminale parapetto

@ Aterza parapetto terminale Mt 1,00
@ Piartone verticale spalletta tubolare tondo diam. 35x1.5 mm

(A3) Orizzontale spalletta tubolare 40x15x1.5 mm .
(Ad4) Orizzortale tubolare 40x15x1 5 ®:}
@ Crizzontale innesto tukalare tondo diam 4030 Smm.

@ Diagonale di controvettaturs tubalare tonda 201 .5 mm.

(B) Alzata

(B1) Altezza alzata Mt 1.50
@ Tubolare tond o werticale piant one acaletta diam. 35x1 .5 mm.
@ Interassze gradino Cm. 34

Bd) Gradino tubolare 40x135:1 .5 mm.
@ O zzontale tubolare 401515 mm .

@ 2 zzontale innesto tubolare tondo diam. 401 .5 mm.

Diagonale di contravettatura tubalare tondo 201 5
Zincata & nastro

(C) Base

(€1) Dimensioni ingombra Mt. 1.60x0,85
@ Fuote girevali di gadonamenta da 125 mm.

@I Suppoto ote tubalare mm . 40x40x1 .5
@ Orizzontali di quadratura tubolare 30:30x1 5

@ Predisposizione per stabilizzatori

| Portata per singolo piantone kg 100
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